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Tablo  11.11

Konutlarda toplu ısınma ve ferdi ısınma olmak üzere genelde iki tip projelendirme yapılabilir. Bu bölümde 4 katlı çift 
daire bir apartman için her dairede kombi olması durumunda projelendirmenin nasıl yapılacağı örnek bir çalışma ile gös-
terilmiştir. İç tesisat boru çapı tayininde kullanılan Tablo ve diyagramlardan yararlanılarak yapılan hesaplama bu bölüm 
içinde verilmiştir.

Boru Çapı Tayini ile İlgili Kavramlar:

Cihaz Tüketim Değeri (VA)

Cihazda bir saatte yanan gazın miktarıdır. Birimi m3/h dir. Cihaz tüketim değerleri Tablo 11.8'den alınabilir.

Eş Zaman Faktörü (f)

Tesisattaki tüm cihazların aynı anda devrede olmayacağı dikkate alınarak bulunan ve cihaz cinsine bağlı olan değer-
lerdir. Bu değerler Tablo 11.12’den alınır.

Maksimum Hacimsel Debi

VS = VA . f

Herhangi bir tesisat bölümünden cihaz tüketim değeri ve eş zaman faktörüne bağlı olarak bir saatte geçecek maksi-
mum gaz debisidir. Birimi m3/h değerindedir.

Sürekli Basınç Kaybı (∆PR)

Düz borularda akışkanın sürtünmesinden ileri gelen basınç kaybıdır. ∆PR ile gösterilen sürekli basınç kaybı denklem-
den görüldüğü gibi bütün boru uzunluğundaki basınç kaybı ile toplam boru uzunluğunun çarpımına eşittir.

∆PR = R . L

Denklemdeki sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir.

∆PR = Düz boruda basınç kaybı (mbar)

R = Düz borunun beher metresindeki basınç kaybı (mbar/m)

L = Toplam boru uzunluğu (m)

ÇEŞİTLİ CİHAZLARIN TÜKETİM DEĞERLERİ

Cihazın Adı ve Gücü Dogal gaz 8500 kcal/Nm3

Ocak (2 bekli) 0.4 m3/h

Ocak (fırınlı ve 4 bekli) 1.6 m3/h

Anma ısı gücü 4000 kcal/h’den küçük olan su ısıtıcısı 1.2 m3/h

Anma ısı gücü 7500 kcal/h’den küçük olan su ısıtıcısı

15000 kcal/h 2.5 m3/h

19500 kcal/h 3.2 m3/h

24000 kcal/h 4 m3/h

Termosifon (Depolu su ısıtıcısı) (%80 verimlilikte) 1 saatte sıcaklığı 70 °C artıran

80 L 1 m3/h

100 L 1.2 m3/h

120 L 1.5 m3/h

150 L 1.8 m3/h

Anma ısı kapasitelerine göre sobalar

4000 kcal/h 0.7 m3/h

6000 kcal/h 1 m3/h

8000 kcal/h 1.4 m3/h

10000 kcal/h 1.7 m3/h

15000 kcal/h 2.5 m3/h

20000 kcal/h 3.5 m3/h

25000 kcal/h 4.2 m3/h
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