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13.10  KAZAN DAİRESİ YER SEÇİMİ

Eğer, a < 1  ise ve da bir pencere-
ye, bir kapıya veya bir havalandır-
ma açıklığına (150 cm2) sahipse 
bu oda toprak seviyesi altında 
oda olarak kabul edilmez. Aksi 
takdirde toprak altı odadır.

Daima toprak seviyesi altında oda 
olarak kabul edilir.

YER ALTI KAZAN DAİRESİ TANIMI

KOT ALTI KAZAN DAİRESİ [LPG YAKITLI]

Şekil   13.7

Şekil   13.8
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Yakıt tankı bina içerisine konulacak ise, yakıt tankı ile kazan arasındaki mesafe 4 m'den az olmamalıdır. 

Eğer kazan ile yakıt tankı arasına, yüksek sıcaklığa en az 2 saat dayanabilecek bir duvar örülürse, tank 

kazana 1 m kadar yaklaşabilir. Şekil 13.9’da görüldüğü gibi havalandırma borusu ve yakıt doldurma ağzı 

bina dışına çıkarılmalıdır. Bina içerisine yerleştirilen yakıt tankı da korozyona karşı korunmalıdır.

Dikey silindirik tanklarda herhangi bir yarılma, sızdırma ihtimaline karşı, tankın etrafına tanktaki yakıtı 

alabilecek hacimde, betondan bir havuz yapılmalıdır. Dikey silindirik tankların oturdukları kaide zift ile kap-

lanmalı, tankın kenarlarından içeriye su sızdırmazlığı sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Havalandırma Borusunun ve Yakıt Doldurma Ağzının Görüldüğü Bir Tank YerleşimiŞekil   13.9


