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Şekil   17.71

17.17  ÇEŞİTLİ POMPALARIN KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

SÜRTME FANLI (PERİPHERAL) POMPALAR

ÖRNEK: 4m derinden emilip, 30mSS yukarı 2 ton/h su basmak istersek yukardaki eğriden PM80 Pom-
pası seçilir. Tablodan seçmek istersek 2,4 ton/h 31mSS da PM80 olduğu görülür.

TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,7 3

0 5 10 20 30 40 45 50

(HP) (kW) 1~ 3~
1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz

H (m)

PM 45 PMT 45 0,5 0,37 0,5 0,5 2,3 1 40 35 30 21 13 5 - -

PM 45BR PMT 45BR 0,5 0,37 0,5 0,5 2,3 1 40 35 30 21 13 5 - -

PM 45A PMT 45A 0,5 0,37 0,5 0,5 2,3 1 40 35 30 21 13 5 - -

PM 65 PMT 65 0,7 0,5 0,9 0,9 4 1,7 53,1 48,8 44,1 33,8 24,7 15,5 11,6 -

PM 65A PMT 65A 0,7 0,5 0,9 0,9 4 1,7 53,1 48,8 44,1 33,8 24,7 15,5 11,6 -

PM 80 PMT 80 1 0,74 1,1 1,1 5,2 2 65 61 56 48 39 31 25,1 18

PM 80A PMT 80A 1 0,74 1,1 1,1 5,2 2 65 61 56 48 39 31 25,1 18

PM 90 PMT 90 1 0,74 1,2 1,1 5,6 2 88,2 79,2 69,3 49,5 28,8 8,8 - -
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KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR (Self priming)

Bu pompa tipi 9m den emme özelliğine sahiptir.

Şekil   17.73

ÖRNEK: 7m derinden emilip, 20mSS yukarı 2,8 ton/h su basmak istersek yukardaki eğriden CAM100 
Pompası seçilir. Tablodan seçmek istersek 3,0 ton/h 26,7mSS da CAM100 olduğu görülür.

TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,7 3

0 5 10 20 30 40 45 50

(HP) (kW) 1~ 3~
1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz

H (m)

CAM 550 CAMT 550 0,6 0,44 0,63 0,59 3 1 36 30,2 24,9 20 – – – –

CAM 50 CAMT 50 0,6 0,44 0,69 0,65 3,2 1,2 36 30,2 24,9 20 – – – –

CAM 575 CAMT 575 0,8 0,59 0,79 0,78 3,6 1,3 42 36 30,2 24,9 – – – –

CAM 75 CAMT 75 0,8 0,59 0,8 0,81 3,7 1,4 42 36 30,2 24,9 – – – –

CAM 100 CAMT 100 1 0,74 1,02 1,05 4,7 2,3 47 42 37 32 26,7 10 – –

CAM 110 CAMT 110 1 0,74 1,02 1,05 4,7 2,3 36,5 33,9 30,8 27,7 24,5 22 20 18
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Şekil   17.74

Şekil   17.75 Şekil   17.76


