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Nominal Güç
(Anma Gücü)

Yapı 
Büyüklüğü (1)

380 V

Bağlantı 
Kablosu 

NYY. NYCY
(mm2)

Nominal Güçteki 
Akım - IN
(A)    (2) Direkt

Yol
Verme

λ / ∆ Yol
Verme

(A)3000
(d/d)

1500
(d/d)

1500
d/d

3000
d/dkW HP

0.25 0.34 63 71 0.9 0.7 2 2 4 x 2.5

0.37 0.5 71 1.3 1.1 4 2 4 x 2.5

0.55 0.75 71 80 1.6 1.4 4 2 4 x 2.5

0.72 1 80 2.1 1.8 4 4 4 x 2.5

1.1 1.5 80 90 1.9 2.6 4 4 4 x 2.5

1.5 2 90 3.8 3.4 6 4 4 x 2.5

2.2 3 90 100 5.2 4.9 10 6 4 x 2.5

3 4 100 6.9 6.5 16 10 4 x 2.5

4 5.4 112 8.9 8.3 20 16 4 x 2.5

5.5 7.5 132 11.9 11.3 25 20 4 x 2.5

7.5 10 132 15.5 14.6 35 25 4 x 4

11 15 160 23 21.5 35 35 4 x 6

15 20 160 30.5 28 50 35 4 x 6

18.5 25 160 37 34 63 50 4 x 10

22 30 180 44 41 63 50 4 x 10

30 40 200 57.5 56 80 63 4 x 16

37 50 200 71 68 100 80 3 x 25 + 16

45 61 225 88 83 125 100 3 x 35 + 16

55 75 250 104 101 160 125 3 x 50 + 25

75 100 280 146 141 200 160 3 x 70 + 35

90 123 280 173 167 225 200 3 x 95 + 50

110 150 315 206 202 250 225 3 x 120 + 70

132 180 315 252 235 300 275 3 x 120 + 70

160 220 315 293 284 400 355 3 x 120 + 70

200 270 315 364 355 500 425 3 x 150 + 95

250 335 355 455 444 630 500 3 x 240 + 120

(1)	 :	 Yapı büyüklüğü, mm olarak mil ekseninin motor tabanından olan yüksekliğini gösterir.

(2)	 :	 Tabloda yazılı değerler yaklaşık olup gerçek değerler motor etiketinde yazılı olan değerlerdir.

(3)	 :	 En küçük gecikmeli (trage) sigorta

		  Direkt (∆) yol vermede kalkış akımı	 = 6 . IN > 5 saniye

		  Yıldız - Üçgen yol vermede kalkış akımı	= 2 . IN > 15 saniye

Tablo   17.17

17.20  ELEKTRİK MOTORLARININ ANMA YÜKÜNDE ÇEKTİKLERİ AKIMLAR,
SİGORTA AKIMLARI BAĞLANTI KABLOLARI


