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i Pompa ¢alismiyor I
Kontrol panelindeki motor koruyucusunun
cahlistigindan emin olunuz.
Koruyucu galigmiyor Koruyucu galigtyor.
Pompayi manuel olarak Koruyucuyu orjinal
calistiriniz. pozisyonuna getirerek yeniden
calistinniz.
[ l : Acildiktan birk;
il PR Koruyucu ilk agildiginda Ara sira I D¥kes
calismiyor. caligiyor. i calisiyor. saniye
galiglyor. ) sonra caligiyor.
Otomatik kontrol ekipmanlarinda, = =
SV yiizeyi rolesinde, flator Motor k:\blesu:u gut_;kaynagmdan Akimi kontrol
anahtarinda, basing anahtarinda ayjrarak, glig:kaynagt ediniz.
L baglanti uglarindaki, U -V - W
vb. ariza olabilir. P h e Sl
uzerindeki voltaji dlciintiz.
| Normal l Anormal Normal k Anormal
Manyetik kontaktoriin Bir elektrik uzmant Giig kaynagi
uygun bir sekilde s ’ Motor kablosu baglanti i Koruyucu ayarlarinin
'ygun bir § tarafindan incelenmeli. ile % !
yarlandigini kontrol ediniz. uclarindaki izolasyon ilgili anormal uygunlugundan emin
I ) direncini ve iletkenlik | | pir qurum. olunuz ve bu degerle-
Manyetik kontaktor Manyetik kontaktor direncini dlgiiniiz. : rin motor ile uyumlu
uygun olarak ayarlanmis. ayarl degil. Bir elektrik olup olmadigina karar
e uzmani veriniz.
tarafindan
incelenmeli. F'_‘—J‘*l
Motor kablosu baglant " L 1 Ayarlanan
uglarindaki ve kontrol g l{aglantn gglanm ve l Anormal | I Normal l degerler motora A yarlanan
¥ N . R-S-Tyi voltaj agisindan degerler motora
panelinde U-V-W tizerindeki i uygundur. .
i kontrol ediniz. uygun degildir.
voltaji 8lgiiniiz. I
Koruyucu zarar I
Motor veya Pompa veya gormis. Hatali ayar
kablo zarar motor mekanik meveut. iptal
gormiis. olarak kitlenmis. ediniz.
l Normal ‘ ’ Anormal Normal ‘ i Anormal l ; [
Pompay Pompay!
kaldirarak kablo| |kaldirarak genel K:;‘;‘);u;‘:;u
Kontrol paneli - Giig veya motoru bir bakimdan L
ve motor veya || Kontrol paneli kaynaginda yeniden gegiriniz.
motor icerisinde bir bir problem yerlestiriniz.
koruyucusu ariza olabilir. olabilir.
arasinda bir
kablo problemi
olabilir.
BiEeickirk Bir elektrik uzmani
Pompay: yemant tarafindan
kalldirip genel | | tarafindan incalonmoli
bir bakimdan incelenmeli. :
gegiriniz.
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GUNLUK KONTROL:

Pompanin basma yuksekligini, voltaj akimini, olasi titresim ve sesleri kontrol ediniz. Herhangi bir ola-
gan disi durum tespit edilmesi halinde, kullanma kilavuzunda yer alan prosedurlere uygun olarak en kisa
zamanda dizeltici calismalarda bulunulmasi buylUk énem tasimaktadir.

Bir isletme kaydi tutulmasi 6nerilmektedir.

PERIYODiIK KONTROL:
Ayhk:

Motor ve kablo yalitim direncinin élgtlmesi.

Yilhk:

Yag degisimi.

DS, DN, DL ve DV Modellerindeki mekanik kutu- -
larda Turbin yagi # 90 kullaniimaktadir. &

Pompanin zemin Uzerine cekilerek, yilda bir kez
yaginin degistiriimesi mekanik salmastranin émrini
uzatacaktir.

(Yag degisimi icin, teslim edilen pompa modeli ile
birlikte temin edilen kullanma kilavuzundaki talimatla-
ri takip ediniz.)

Genel Bakim:

Pompanin her 3 — 5 yilda bir genel bir bakimdan gegirilmesi, pompanin uzun yillar endise yaratmadan
calisabilmesini saglayacaktir.

POMPANIN iSLETMEDE OLMADIGI DURUMLARDA ALINACAK ONLEMLER:
Pompanin su altinda, ¢caligtirimadan uzun bir siire kalmasi:

Pompayi ayda bir kez ¢alistiriniz; bu sekilde pompanin paslanmasi
engellenir. Motor izolasyon direnci ile ilgili periyodik él¢timler yapiniz.

Pompanin yeniden c¢alistirimasi igin; 3. Paragrafta bahsedilen
“Pompalarin Test Edilmesi” bélimundeki prosedurleri takip ediniz.

Yiizeydeki pompanin saklanmasi:

Pompa stizgecini temizleyerek kuru bir ortamda saklayiniz. Pom-
panin yeniden galistirlimasi igin; 3. paragrafta bahsedilen “Pompalarin
Test Edilmesi” bélumundeki prosedurleri takip ediniz.

BHS ve BMS modellerinde dalgi¢ tip motorlarin kullaniimasi se-
bebi ile, pompa yeniden monte edilecedi zaman, yeterli suyun olup
olmadiginin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yeterli su mevcut degil ise, temiz su ilave edilebilir.

Su miktarl ve temiz su ilavesi ile ilgili olarak, teslim edilen pompa
ile birlikte verilen kullanma kilavuzlarindaki talimatlari takip ediniz.
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Motorun galismasina
ragmen, pompa galigsmiyor.

I

Dénis yoniinu kontrol

ediniz.
Dénis uygun Dénis ters yondedir.
yondedir.
Su seviyesi ile ilgili olarak su tankini
kontrol ediniz.
Uygun yo6ne geviriniz. Tri — faze
motorun iki kablosunu birbiri ile degisti-
riniz ve yeniden baglayiniz.
Pompa igin gerekli olan su Pompa igin gerekli olan su
seviyesinin altinda. seviyesinin Gstinde.
Hava emisi var.
Pompa igin gerekli
shut — off basincini
Su tankindaki su seviyesini Slganiiz.
yukseltiniz.
Normal Dustk

Pompanin igi asinmis| | pompa desarj agz! ile
olabilir. i 6lgu aleti arasinda
Desarj vanasini bos_lulklarmda sizinti olabilir.
il genisleme var.

Shut — off
basinci
ile hemen
hemen aynidir.

Basingta ani diisis.

L1

. Basing 6lgerin gikis
Ekipmanin kismindaki desarj Pompada hava g
p - g s L siizgegte
basma yikseklig Borusiinda birikimi olabilir.
tikanmalar
cok fazla. i
tikanmalar olabilir. olabilir.
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Su ve basing yetersiz.

(

Déniis yéniini kontrol

ediniz.
Donis yoni uygun. Déniis yonu ters.
Desarj vanasini tamamen Tri — faze motorun iki kablosunu
kapatarak, shut — off birbiri ile degistiriniz ve yeniden
basincini kontrol ediniz. baglayiniz.
Shut — off basinc: normal. Shut — off basinci yetersiz.
Desarj vanasini tamamen Pompada hava birikimi Pompanin i¢i asinmig
aginiz. olabilir. olabilir.
Tanimli degerlerle, calisma
degerlerini karsilastiriniz.
isletmedeki basma isletmedeki basma
yuksekligi, yiiksekligi,
tanimlanandan daha tanimlanandan daha
bytik.
Desarj borusu Eklekmarls(t’p pas’r(na Po?lpa ve
tikanmis olabilir. yd fe |§|.go suzgeg Olgiim aleti ile pompa
yiksektir. tikanmus olabiir. arasindaki pompaj
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borusunda tikanmalar
olabilir.
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Titresim ve / veya ses.

I

Déniis yéniini kontrol

ediniz.
| ‘ |
Déniig yonl uygun. Dénis yoni ters.
Titresim ve / veya sese Tri — faze motorun iki kablo-
sebep olabilecek alanlari sunu birbiri ile degistiriniz
kontrol ediniz. ve yeniden baglayiniz.

Odanin igerisi, temel veya
boru hatti.

[

Pompa ve ilgili pargalar.

Boru hatti veya temelde
rezonans.

Tikanmis stizgeg.

Su darbesi.

Tikanmig pompa.

Pompa iginin aginmasi.

Resim — 1782
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Asiri akim

|

Dénis yéniini kontrol

ediniz.
T
I
Donis yonl uygun. Donis yoni ters.
Desarj vanasini tamamen Tri — faze motorun iki kablosunu
kapatarak, akimi dlgtiniz. birbiri ile deg3|§tmmz ve yeniden
baglayiniz.
Normal Anormal
| [
|
irt miktarda su
As Pompalanan suyun 6zgul
l agirhgi ¢ok yiiksek. Su
icerisine kum karigmis
olabilir.
Desarj vanasi agikhigini
(akim belirlenmis degerle uyum
saglayacak sekilde) ayarlayiniz. “Pompa galismiyor
bélimiine bakiniz.
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