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Tesisat projelerini hazırlayan mühendislerin çizdikleri projelerde sirkülasyon pompalarının debi miktarı 
ve basma yüksekliği bellidir. Bu özelliklere karşılık olan sirkülasyon pompası seçilir. Şayet projesi olmayan 
işlerde sirkülasyon pompası aşağıdaki bazı değerler ve kabuller kullanılarak pompa kapasitesi seçilir.

18.1  SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ

GEREKLİ OLAN BİLGİLER;

a) Kazan kapasitesi kCal/h; kW

b) Çalışma sıcaklık aralığı (Genelde 90/70°C) (Dt : 90 – 70 = 20°C)

c) Binanın boyutları;	

	 – eni

	 – boyu

	 – yükseklik

d) Kazan kapasitesi belli değil ise daire sayısı sorulmalıdır.

f: 100 – 120 m2 olan daireler için ısı ihtiyacı 12.000 kCal/h yaklaşık olarak kabul edilir.

f: 120 – 150 m2 olan daireler için ısı ihtiyacı 15.000 kCal/h yaklaşık olarak kabul edilir.

POMPA DEBİ HESABI;

Q : 
Kazan kapasitesi

Dt x 1000
Q : 

f x Daire sayısı

Dt x 1000
m3/h

POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ HESABI;

Hm = BİNANIN (Eni + Boyu + Yüksekliği) x 0.04  mSS

ÖRNEK HESAP;

4 katlı ve 16 daireli bir apartmanın döküm radyatör sisteminde 90/70 çalışan 180.000 kCal/h ısıtma gücünde-
ki bir kazan devresinde kullanılacak pompa kapasitesinin belirlenmesi, bina (Eni: 20 m   Boyu: 20 m   Yüksekliği: 
15 m) ölçülerindedir.

POMPA DEBİSİ : Q : 
Kazan kapasitesi

Dt x 1000
=

180.000 kCal/h

20 x 1000
9 m3/h

POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ: (20 + 20 + 15) x 0.04 = 55 x 0.04 = 2,2 mSS

SEÇİLEN POMPA; 9 m3/h   2,2 mSS     Alarko olarak NCP 4/100 veya HCP 4/80
				         veya OPTİMA 4/4 seçilir.

Pompa Seçimi

Sirkülasyon pompaları ilke olarak, belirlenen ça-
lışma noktası maksimum hız eğrisi üzerindeki mak-
simum verim (optimum debi) noktasının üzerinde ya 
da mümkün olduğu kadar yakınında olacak şekilde 
seçilmelidir.

Eğer çalışma noktası iki eğrinin arasında kalı-
yorsa, küçük olan hız kademesi seçilmelidir*

* Kullanma suyu sirkülasyon pompaları seçimi 
için bkz. “Kullanma Suyu Sirkülasyon Pompaları”

Bu seçimle ortaya çıkan debi azalışı, ısıtma sis-
teminin efektif ısıtma gücünde kayda değer bir dü-
şüşe yol açmaz. Soğutma uygulamalarında ise bu 
düşüş dikkate alınmalıdır.Resim   18.1

Resim   18.2
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Sirkülasyon pompası seçimi için gereken debi (Q) ve gereken basınç (Hm) değerlerinin bilinmesi gereklidir. 
Bu değerler binanın ısıtma projesinde verilir ve sirkülasyon pompası seçimi buna göre yapılır. Eğer ısıtma projesi 
yoksa pompa seçimi için aşağıdaki hesaplama yöntemleri kullanılabilir.

Gerekli Debinin Bulunması (Q)

Pompa, kazanda ısınan suyu radyatörlere uygun bir debi ile taşıyabilmelidir.

Debi aşağıdaki formülle bulunur;

Q	 : Gereken pompa debisi (m3/saat)

Qk	: Isıtma kazanının kapasitesi (kCal/saat)

Tg	 : Suyun kazandan gidiş sıcaklığı (°C)

Td	 : Suyun kazana dönüş sıcaklığı (°C)

      Q : 
Qk

(Tg – Td)
x 1.000

Gerekli Basıncın Bulunması (Hm)

Pompa, ısıtma tesisatındaki direnci yenerek suyu tesisattaki en uç noktaya kadar itebilecek basınca sahip 
olmalıdır. Burada pompanın yenmesi gereken basınç boruların, bağlantı elemanlarının, vanaların, radyatörlerin 
yarattıkları dirençlerin toplamıdır. Pompanın girişinde ve çıkışında aynı su yüksekliği olacağı için, binanın yüksek-
liğinin pompa seçimine etkisi yoktur.

H	 : Pompanın basıncı (mSS)

R	 : Boru çapında metre başına düşen basınç kaybı (mss/metre)

L	 : Tesisattaki boru parçalarının toplam uzunlukları (metre)

Z	 : Bağlantı elemanları, vanalar ve özel cihazların dirençleri (mSS)

H ≥ Σ (R x L) + Σ (Z)

Eğer binanın projesi yoksa yukarıdaki değerlerin tam olarak bilinmesi neredeyse imkansızdır. bu durumda 
aşağıdaki tablolar, gereken basıncın yaklaşık olarak bulunabilmesi için kullanılabilir.

KAZAN KAPASİTESİ POMPANIN OLMASI GEREKEN BASINCI

50 kW'a kadar  (43 kCal) 0,5 - 3 mSS

50 - 100 kW'a kadar  (86 kCal) 2 - 4 mSS

100 kW ve üzeri 5 - 10 mSS

          Tablo   18.1

TESİSAT UZUNLUĞU (m) POMPANIN OLMASI GEREKEN BASINCI

100 metreye kadar 1 - 2 mSS

500 metrede 4 - 6 mSS

1000 metrede 6 - 12 mSS

          Tablo   18.2

Diğer bir kabul ise

Merkezi sistem kolonlu radyatörlü binalarda	 3 - 3,5 mSS

Merkezi sistem kolonlu mobil sistem olursa	 4 - 6 mSS

Merkezi sistem kolonlu yerden ısıtma olursa	 6 - 10 mSS

olarak kabul edilir.
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Borularda ve Pompalarda Akış Hızları

Akışkanın boru tesisatındaki akış hızı kesit alan ile belirlenir.

Aşağıdaki tabloda verilen değerlerin aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Pompalardaki akış hızı tüm eğrilerde, debiye bağlı olarak gösterilmektedir.

Viskoz Akışkanlar

Katalogdaki tüm eğriler suya göre (kinematik viskozite = 1 mm2/s) oluşturulmuştur. Eğer farklı yoğunluk ve 
viskozite değerinde akışkanlar basılır ise (örneğin su-glikol karışımları), pompa ve tesisatın hidrolik karakteristik-
leri değişecektir. Bu durumlarda pompa seçiminde kullanılması gereken düzeltme faktörleri için temasa geçiniz.

Tesisat için düzeltme faktörleri (artan basınç, spesifik ısı kaybı vs.) pompa tedarikçisi tarafından temin edile-
mez. Bu değerler, projeci tarafından kimyasal katkı maddesinin tedarikçisi ve vana imalatçılarından alınan bilgiler 
ile hesaplanmalıdır.

Kavitasyonun önlenmesi için minimum giriş basıncı

Kavitasyonun (pompa içinde hava kabarcığı oluşması) önlenmesi için, basılan akışkanın buhar basıncına 
bağlı olarak, pompa girişinde sağlanması gereken minimum bir basınç değeri vardır. Tüm ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompaları için, minimum emme basıncı değerleri ilgili tablolarda verilmiştir. Bu referans değerleri, maksimum 
130°C besleme sıcaklığı olan tesisatlar ve deniz seviyesinden maksimum 300 m irtifadaki yerleşimler içindir. Daha 
yüksek irtifa değerleri için her 100 metrelik rakım artışı için, tablodaki değer 0.1 m arttırılmalıdır.

Bu minimum değerler, basılan akışkanın sıcaklığı yükseldiğinde, yoğunluğu azaldığında, pompa giriş tarafın-
daki direnç arttığında da artacaktır.

İkiz pompaların çalışma modları

İkiz pompalar aşağıda belirtilen teme iki çalışma modu için uygundur:

• Yedeklemeli İşletim

• Paralel İşletim

Nominal Bağlantı Çapı DN [mm] Akış Hızı V [m/s]

Bina Uygulamalarında

Rp 1¼ veya DN32’ye kadar Maksimum 1.2

DN40 - DN50 Maksimum 1.5

DN65 - DN80 Maksimum 1.8

DN100 v üzeri Maksimum 2.0

Uzun mesafeli ısıtma hatlarında 2.5 - 3.5

Yedeklemeli İşletim Paralel İşletim

Pompa I veya Pompa II çalışıyor.

Pompalardan biri ilgili debiyi sağlar; diğer pompa 
eş yaşlandırma amaçlı zamanlanmış değişime ya 
da arıza sinyaline kadar bekleme modundadır.

İki pompa birlikte çalışıyor.

İlgili debi, her iki pompanın birlikte çalışması ile 
sağlanır. Kısmi yük durumunda pompalardan biri 
bekleme konumuna alınabilir.

Resim   18.3
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Dişli Bağlantılı Pompalar

Dişli bağlantılı modellerin bağlantı dişleri DIN EN ISO 228, Kısım 1’e uygundur. Sızdırmazlık contaları teslimat 
kapsamındadır.

DIN EN 10226-1’e uygun boru bağlantı rakorları ayrıca sipariş edilmelidir.

Flanşlı Pompalar Pompalar

Flanşlı pompalar DIN2531, DIN2533 ve DIN-EN 1092-2’ye uygun dizayn edilmiştir. Detaylı flanş bilgileri pom-
pa özellikleri ile birlikte verilmektedir.

Kombi Flanşlı Pompalar

DN65 çapa kadar kombi flanşlı pompalar, DIN ve DIN EN normlarına uygun PN6 ve PN16 karşı flanşlara mon-
te edilebilir. Kombi flanşlı bir pompanın, bir başka kombi flanşa monte edilmesi mümkün değildir. Flanş bağlantıları 
için çekme mukavemeti sınıfı 4.6 veya üstü olan cıvatalar, teslimat kapsamında olan pullar ile kullanılmalıdır. 
Tavsiye edilen cıvata uzunlukları:

• Ana/Yedek Pompa İşletimi

İstenen çalışma değerleri bir pompa tarafından sağlanır, diğer pompa arıza durumunda ya da eş yaşlandırma 
limit süresi sonunda (24 çalışma saati) devreye girecek şekilde yedekte bekler.

• Paralel işletim (sadece manuel modda, pompa hızı sabit)

İstenen çalışma değerleri paralel olarak çalışan iki pompa tarafından sağlanır.

• Verim Optimizasyonlu Pik Yük İşletimi

Pik yük durumunda, her iki pompa da birlikte çalışmaktadır. Düşük yuk durumunda, tek pompa çalışırken 
diğeri yedek konumundadır. Verim optimizasyonlu çalışmada, güç tüketim değerlerinin (P1), tek pompanın güç 
tüketim değerinin (P1) altına düştüğü durumda iki pompa birden çalışmaya başlar. Bu noktadan itibaren iki pompa, 
maksimum hız değerlerine kadar senkronize olarak çalışır. Eş yaşlandırma ile (24 çalışma saati) temel yük fonk-
siyonu her iki pompaya eşit olarak dağıtılır.

DIN 2999 (sızdırmazlık dişlerde sağlan-
maktadır.)

DIN EN ISO 228/1 (sızdırmazlık dişlerde değil, yatay 
düzlemdeki yassı conta ile sağlanmaktadır.)

Dişi boru dişli Rp 1½ Dişi boru dişli G 1½

Erkek boru dişli Rp 1½ Erkek boru dişli G 1½

Diş Sıkma torku
Minimum Cıvata Uzunluğu

DN 32 / DN 40 Dişi boru dişli G 1½

PN6 Flanş

M12 40 Nm 55 mm 60 mm

PN10 Flanş

M16 95 Nm 60 mm 65 mm


