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STANDARD VDE 0250

Halojenler “Tuz formasyonu” flor, klor, brom ve iyot gibi elementlerdir. PVC, NR, SBR, PVDF, PTFE, FEP gibi polimer mal-
zemelerden yapılan kablolar HALOJEN elementleri içeren kablolardır.

PE, PP, EPR, EVA, SR (Slikon) gibi malzemelerden yapılan kablolar HALOJENSİZ kablolardır. Fakat PE, PP, EPR gibi
malzemeler kolayca alev alabilmektedir. Bu tip malzemelere alev geciktirici malzemeler katılarak HFFR (Halojensiz Alev Gecik-
tirici) tipi kablolar oluşturulmaktadır.

TEKNİK
VERİLER

KULLANILDIĞI

Maksimum çalışma sıcaklığı : 70°C
Maksimum kısadevre sıcaklığı : 160°C (5 saniye süreli)
Anma gerilimi : 300/300 V, 450/750 V

YERLER

YAPISI

Hastaneler, alış veriş merkezleri, büyük oteller, yangın ihtimalinin yüksek olduğu tesislerde kuru ve kapa-
lı yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır. Bu kablolar yangın esnasında alevi iletmez-
ler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar, can ve mal güvenliği sağlarlar.

1. Bükülgen bakır iletken
PVC izole (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan),

NOMİNAL
KESİT

H07V-U, H07V-R (NVA)
U = Som iletken

R = Örgülü rijit iletken
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

H05V-K, H07V-R (NYAF)
K = Bükülgen iletken

Dış Çap Net Ağırlık Dış Çap Net Ağırlık Boruda 30°C’da Havada 30°C’da

mm2 mm kg / km mm kg / km A A

0,5 - - 2,1 9 - 11

0,75 - - 2,3 12 - 15

1 - - 2,5 15 11 19/

1,5 2,8 21 3,0 22 15 24

2,5 3,4 33 3,6 34 20 31

4 3,9 48 4,2 50 25 41

6 4,4 68 4,8 70 33 53

10 6,1 115 6,7 120 45 73

16 7,1 174 7,9 179 61 98

25 8,6 266 9,7 277 83 129

35 9,7 362 11,1 376 103 158

50 11,5 514 13,3 535 132 198

70 13,2 704 15,2 730 165 245

95 15,2 952 17,7 988 197 292

120 16,8 1187 19,6 1231 235 344

150 18,8 1485 21,9 1538 - 391

185 21,0 1832 24,3 1899 - 448

240 24,4 2375 27,5 2453 - 528

25.9  ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM 
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